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高科产品 优质服务
HI-TECH PRODUCT QUALITY SERVICE

NC-1085耐醇助剂

NC-1085为改性高分子化合物, 添加于溶剂型体系中，能提高漆膜耐醇性。

物化参数

组 成 高分子化合物

外 观 白色粉末状

有效成份 >99%

产品特性

1、添加到油漆中，能明显提供漆膜耐酒精擦拭性能，漆膜附着力好。

2、相容性良好，在大部分溶剂型体系中均能保持良好的稳定性。

3、溶解性好，与 NC、醇酸树脂和氯醋树脂混溶性好。

适用范围

溶剂型涂料体系和清漆以及油墨等。

添加量与方法

1、对全量：1.0-5.0%；建议用酯类或苯类溶剂将本品溶成 50%固含使用。

2、溶解时，先放溶剂，在搅拌条件下，慢慢将本品放入，可避免出现分散不匀情况。

可在任何阶段添加，请搅拌均匀。

3、使用前请先行试验添加量，上述的建议添加量决定于体系的物性。

包 装

25kg/袋

储存与安全

1、储存应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热火源，建议储存环境为 0℃至 40℃。

2、避免接触皮肤和眼睛．其它数据请参考物质安全数据表。


